印　　別図-11

2400MHz帯トランスバーター系統図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




                                                                    ＋10V





                                      ×2           ×2         ×5        1155MHz or 1140MHz



       2400MHz帯BPF特性

       型式　　3素子インターディジタル型

       減衰量　±50MHz －3dB

　　　       　±230MHz –40dB

印　　別図-12

5600MHz帯トランスバーター系統図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋10V



                                                4480MHz or 4460MHz  ×2






        5600MHz帯BPF特性

        型式　　　同軸3素子型

        減衰量　　±40MHz －3dB

          　　　　±500MHz –40dB

印　　別図-13

10GHz帯トランスバーター系統図

( 10.1GHz帯・10.4GHz帯 )





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋10V



                                                4450MHz or 4480MHz 
   ×2  or 4570MHz　    ×2








                  10GHz帯BPF特性

            　     型式　　3素子インターディジタル型

            　     減衰量　±250MHz －3dB

  　　　    　　　　     　±750MHz –40dB

印　　別図-14

24GHz帯トランスバーター系統図





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋10V



                                        22,740MHz                 ×2                      ×5






                  24GHz帯BPF特性

         　　     型式　　導波管型

         　　     減衰量　±200MHz  －3dB

  　       　　　　     　±800MHz  –40dB

印　　別図-15

47GHz帯トランスバーター系統図





　　　　　　45,760MHz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　＋10V



                ×2                                22,880MHz      ×2                      ×5







                  47GHz帯BPF特性

         　　     型式　　導波管型

         　　     減衰量　±200MHz  －3dB

  　       　　　　     　±1000MHz  –40dB

印　　別図-16

75GHz帯トランスバーター系統図





　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ×3　ハーモニックミキサー


                     24.8GHz                     ×2                         ×5                                    2480MHz






                  75GHz帯BPF特性

         　　     型式　　導波管型

         　　     減衰量　±500MHz  －3dB

  　       　　　　     　±1,500MHz  –40dB

印　　別図-17

28MHz帯トランスバーター系統図




                                                                    13.8V





            ×3            　　　　　　×3　　　　410MHz




                                                                              28MHz帯LPF特性

                                                 　　                         型式　　π型3段

                                                                       　     減衰量　ｆｔ＝ －1dB

                                                 　　　　                            　2ｆｔ，3ｆｔ＝–40dB

印　　別図-18

50MHz帯トランスバーター系統図




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.8V





             ×3            　　　　　×3　　　　380MHz




                                                       　　　　　　　　　　　 50MHz帯LPF特性

                                                 　　   　　　　　　　　　　　型式　　π型3段

                                                 　    　　　　　　　　　　　 減衰量　ｆｔ＝ －1dB

                                                 　　　　     　　　　　　　　　　　 　2ｆｔ，3ｆｔ＝–40dB

印　　別図-19
1200MHz帯トランスバーター系統図

( UTV1200B2 )




　　　　　　             1150MHz他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ＋13.8V



                                       　×5　 　　 　×2          ×2


             1200MHz帯BPF特性

             型式　  同軸型　2段
             減衰量  ±20MHz  －3dB

                 ±80MHz  –40dB

印　　別図-20

430MHz帯トランスバーター系統図




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　13.8V





                            　　　　　×3　　　　               ×3                       ×2       850MHz



                                                       　　　　　　　　　　　 430MHz帯LPF特性

                                                 　　   　　　　　　　　　　　型式　　π型3段

                                                 　    　　　　　　　　　　　 減衰量　ｆｔ＝ －1dB

                                                 　　　　     　　　　　　　　　　　 　2ｆｔ，3ｆｔ＝–40dB




BPF








電力増幅





MGF0905





励振増幅





MGF0904





増幅





2SC2367





増幅





2SC2367





増幅





2SC2367





混合





1SS99





1200MHz帯





親送信機





2400MHz帯空中線





増幅





2SC2367





増幅





2SC2367





増幅





2SC2367





逓倍





1S953





逓倍





2SC2026





発振・逓倍





2SC1730





水晶


57.750MHz


57.000MHz





1200MHz帯





親送信機





5600MHz帯空中線





増幅





NE8004-7





増幅





MGF1402





増幅





FLL-177





増幅





AT-41586





増幅





AT-41586





電力増幅





TIM5964-4SL








BPF








混合





NE32084








PLL








増幅





NE32084








BPF











BPF








増幅





NE32084








BPF











BPF





混合





2SK571








BPF





逓倍





MGF1402








増幅





MGF1402








VCO





2GHz帯





VCO





2GHz帯





1200MHz帯





親送信機





10GHz帯空中線








BPF








増幅





NE3512S02





増幅





NE3512S02





VCO





 2GHz帯





電力増幅





TMD1013








BPF








増幅





AT-41586





逓倍





AT-41586








BPF





混合





HAMS80202








BPF





47GHz帯空中線








ATT





1/128





μPB1507





TCXO





17MHz帯





ATT





1200MHz帯





親送信機








PLL








TCXO





17MHz帯








ATT





1/128





μPB1507





ATT





TCXO





17MHz帯





VCO





2GHz帯








PLL











BPF








逓倍





SBD





増幅





AT-41586





増幅





AT-41586








ATT








1/128





μPB1507





混合


NE351


4502





2分配





3dB





増幅


NE351


4502








BPF








ATT





逓倍


NE35


14502








BPF








電力増幅





FLR026





励振増幅





FLR016





増幅


NE351


4502











BPF








増幅


NE351


4502





24GHz帯空中線





1200MHz帯





親送信機





144MHz帯





親送信機





1200MHz帯空中線





増幅


μPC


2712T











電力増幅





FLR024








BPF








励振増幅


μPC


2708T





電力増幅





M57715








BPF








逓倍





1SS99








BPF








増幅


μPC


2712T








増幅


μPC


2708T








BPF








混合


μPC


8106








PLL








TCXO





17MHz帯





励振増幅





FLR014





水晶





56.35 , 57.35 , 57.5 MHz





発振増幅


2SC


1923





増幅


μPC


2712T











BPF











BPF








逓倍


NE35


14502





逓倍





SBD





1/128





μPB1507








ATT








75GHz帯空中線





逓倍


NE351


4502





1200MHz帯





親送信機





増幅


NE351


4502





発振





2SC763








逓倍





2SC763








増幅





2SC763








発振





2SC763





水晶





42.2222MHz





増幅





2SC763





逓倍





2SC763





増幅





2SC763





逓倍





2SC763








BPF








励振増幅





2SC1971





電力増幅





2SC1972





増幅





2SC1970





増幅





2SC2055





増幅





2SC763





混合





2SC763








LPF








50MHz帯空中線





430MHz帯


ID-800


親送信機





発振





2SC763





水晶





45.5555MHz





増幅





2SC763





逓倍





2SC763





増幅





2SC763





逓倍





2SC763





逓倍





NE329S01





基準発振


9.68MHz帯


74HC00A





比較





74HC74A





1/256





74HC00A





プリスケーラ





586








BPF








増幅





NE329S01





増幅





NE329S01








逓倍





NE329S01





28MHz帯空中線





430MHz帯


ID-800


親送信機





増幅





NE329S01





増幅





NE329S01





VCO





R27








BPF








混合





2SC763





増幅





2SC763





混合





HSCH9251








LPF








電力増幅





2SC1972





励振増幅





2SC1971





増幅





2SC1970





増幅





2SC2055








BPF








逓倍





2SC763








増幅





2SC763








逓倍





2SC2055





増幅





2SC2055








BPF








水晶





47.2222MHz








増幅





2SC2055





混合





2SC2055





増幅





A016





励振増幅





2SC1967





電力増幅


2SC


1968A








LPF








430MHz帯空中線





1200MHz帯


ID-1


親送信機








